
Redegjørelse transport og trafikk – S2 deponi Braa 

 

Det finnes ÅDT-data for Vassfjellvegen FV 6702. Strekningen går fra kryss mot FV 704 ved 
Grismyra og videre mot Vassfjellet skisenter. 
 
ÅDT er oppgitt til 330. Dette strekket har en andel lange kjøretøy på 10%. Dette gir 33 lange 
kjøretøypasseringer i døgnet. 
 
Det opereres med ulike overslag over hvor mye masse som går på en lastebil uten henger, 
både 10 m3 og 14 m3 masse er brukt. Med 10 m3 /lastebil gir 52.000 m3 5200 turer innkjørt 
masse. Tar man utgangspunkt i en driftstid på 4 år, og regnet ut i fra 200 arbeidsdager i året 
à 10 timer, gir dette 0,65 lass innkjørt masse i timen, som gir 1,3 passeringer inn/ut pr. 
arbeidstime. 
 
ÅDT regnes ut i fra 365 dager/år, så 10400 passeringer (inn+ut) over fire år gir ca. 7 turer 
ekstra i døgnet, = ÅDT-økning på 7. 
 
Inn-/utkjøring av arbeidsbiler, lastebiler som frakter dosere evt. utstyr kommer i tillegg + at 
reel driftstid blir noe mindre enn 4 år før fristen går ut. Man kan da anta en ÅDT-økning 
mellom 7-8. Andel lange kjøretøypasseringer blir da rundt 40-41 i døgnet, rundt 12% av ny 
ÅDT på ca. 338 for strekningen.  
 
Det er ikke gitt at deponiet vil fylles opp innen fristen juni 2024. Tallene over er derfor med 
høyest mulig pågang.  
 


