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1. INNLEDNING

Rambgll har pd oppdrag fra Veidekke AS gjort en stgyutredning av industrivirksomhet i tilknytning
til deponi ved eksisterende pukkverk ved Ottersbo. Planomrddet er pd ca. 413 daa og omfatter
deler av eiendommene gnr/bnr 182/3 og 182/4 i @rland kommune. Se oversiktsbilde i Figur 1.

Stgyutredningen gir en beskrivelse av de ulike forutsetninger som er lagt til grunn for
beregningene. Dette er i hovedsak knyttet til hvilke aktiviteter og hvilket driftsmgnster som kan
forventes i tillegg til de ulike innstillingene som blir benyttet i beregningsparameterne.
Stgyutredningen er gjennomfgrt etter gjeldende forskrifter og tar utgangspunkt i T-1442/2016,
«Retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging» og forurensningsforskriften kap. 30.

Resultater er presentert som stgysonekart med fargekoding i henhold til «Retningslinje for
behandling av stgy i arealplanlegging», T-1442 (2016) [1].

Utredet drift er forventet & overholde gjeldende stgykrav.

Figur 1 Oversiktsbilde. Massedeponiet med brun bakgrunnsfarge til venstre.
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2.1

MYNDIGHETSKRAV

I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (TEK17) [2] er det gitt funksjonskrav med
hensyn pa lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til
akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger -
Lydklassifisering av ulike bygningstyper» [3]. Klasse C i standarden regnes for @ tilfredsstille
forskriftens minstekrav for sgknadspliktige tiltak.

For utendgrs stgyforhold henviser NS 8175 videre til Klima- og miljgdepartementets
«Retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging» (T-1442). Retningslinjen har sin veileder
«Veileder til retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging» (M-128) [4] som gir en
utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrgrende utendgrs stgykilder.

LOVVERK FORSKRIFTER STANDARDER i RETNINGSLINJER i VEILEDERE
| |
TEK NS 8175 | T-1442 | M-128
Plan- 0og Teknisk forskrift Lydforhold i : Retningslinje for : Veileder til Klima- og
bygningsloven [TEK97, TEKO7, bygninger - ! behandling av stgy i ! miljgdepartementets

TEK10, TEK17] Lydklasser for ulike arealplanlegging retningslinje
bygningstyper
A
NS 8176 Veiledning til

teknisk forskrift
Kap. 13 Miljg og

Vibrasjoner og stgt

helse

Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder.

Utendgrs stgy

T-1442 er koordinert med stgyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to stgysoner for utendgrs stgyniva rundt
viktige stgykilder, en r@d og en gul sone:

e Rgd sone: Angir et omrade som ikke er egnet til stgyfalsomme bruksformal, og etablering
av ny stgyfalsom bebyggelse skal unngés.

e Gul sone: Vurderingssone hvor stgyfglsom bebyggelse kan oppfgres dersom avbgtende
tiltak gir tilfredsstillende stgyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendgrs stgyniva for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1.
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i frittfeltsverdier.

Stgysone
Kilde Utendgrs Utendegrs stgyniva, Utendgrs
stgyniva Igrdager og stgyniva i
sgndager/ nattperioden
helligdager kl. 23 - 07
@vrig Uten Uten Uten Uten
industri impulslyd: impulslyd: impulslyd: impulslyd:
Lden 55 dB  lgrdag: Lden 50 dB Lden 65 dB  lgrdag: Lden 60 dB

Levening 50 dB S(Z)ndag: Lden 45 dB Lnight 45 dB Levening 60 dB S(zindag: Lden 55 dB Lnight 55 dB

Med Med  Larmax 60 dB Med Med  Larmax 80 dB
impulslyd: impulslyd: impulslyd: impulslyd:
Lden 50 dB  Igrdag: Lden 45 dB Lden 60 dB  Igrdag: Lden 55 dB
Levening 45 dB  sgndag: Lden 40 dB Levening 55 dB  sgndag: Lden 50 dB

Lsar er et statistisk maksimalnivd som overskrides av 5 % av stgyhendelsene.

Krav til maksimalt stoynivd gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Midlingstid for ekvivalentnivder beregnes i kategorien «gvrig industri» som dggnmiddelverdier og
ikke drsmiddelverdier pd grunn av variasjon i driftsmgnster. Det beregnes drsmiddelverdier ved
helkontinuerlig drift. For «gvrig industri» skal det legges til grunn den «verste dagen».

Tabell 2 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydniva pa uteareal og utenfor vinduer fra
utendgrs lydkilder.

Tabell 2 Lydklasser for boliger. Hgyeste grenseverdi pa uteareal.

Type brukeromrade Malestgrrelse Klasse C
Lydniva pd uteareal og utenfor vinduer, fra andre Lden, Lp,AF,max,95, Lp,As,max,95, Ned re grenseverdi
utendgrs lydkilder Lp,ai,max, Ln (dB) for stgysone  for gul sone

Stgygrensene gjelder pa uteplass og utenfor vindu i rom til stgyfglsom bruk. Med stgyfglsom bruk
menes f.eks. soverom og oppholdsrom. Stgykravene gjelder derfor ikke ngdvendigvis ved mest
utsatte fasade, det vil vaere avhengig av hvor rom til stgyfglsom bruk er plassert i bygningen.
Stgygrensene gjelder ogsa for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. Dvs.
balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet naeromrade til bygning som er avsatt til
opphold og rekreasjonsformal.

2.2 Innendgrs lydniva fra utendgrs lydkilder

NS 8175 stiller krav til innendgrs lydniva fra utendgrs lydkilder. Kravene for boliger er
oppsummert i Tabell 3. Krav til maksimalt stgyniva gjelder der det er mer enn 10 hendelser per
natt med stgynivaer over grenseverdien.

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Innendgrs lydniva fra utendgrs lydkilder.

Type brukeromrade Malestgrrelse Klasse C
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2.3

2.4

I oppholds- og soverom fra utendgrs lydkilder

Lp,a,24n (dB) 30
I soverom fra utendgrs lydkilder Lp,AF,max (dB) =
natt, kl. 23-07

Forurensningsforskriften (gjeldende for massetak/grustak)

Et pukkverks bidrag til utendgrs stgy ved omkringliggende boliger og fritidsboliger skal ikke
overskride fglgende grenser gitt i Tabell 4, beregnet som frittfeltsverdi ved mest stgyutsatte
fasade. Tallene samsvarer med kravene fra T-1442 gjengitt over i Tabell 1.

Tabell 4 Forurensningsforskriften kap 30 - Grenseverdier for stgy

Mandag- Kveld mandag- Son-
Lgrdag ) Natt (kl.23-07) Natt (kl. 23-07)
fredag fredag /helligdager

Lden 55 dB Levening 50 dB Lden 50 dB Lden 45 dB Lnight 45 dB LaFmax 60 dB

Stgygrensene gjelder all stgy fra bedriftens ordinzere virksomhet, inkludert intern transport pa
bedriftsomradet og lossing/lasting av produkter. Stgy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra
ordinaer persontransport av virksomhetens ansatte er ikke omfattet av grensene. For
impulsbetont stgy gjelder en skjerping pd 5 dB av verdiene i Tabell 4. Dette er etter vurdering i
seksjon 2.4 ikke gjeldende her.

Spesielt om impulslyder

For industri med impulslyd gjelder strengere grenseverdier ndr impulslyd opptrer i gjennomsnitt
mer enn 10 hendelser pr. time. Ved vurderingen av om impulslydhendelser opptrer hyppigere enn
10 ganger pr time, skal det i utgangspunktet bare regnes med impulser av typen “highly
impulsive sound” eller sterkere jfr. definisjon av impulslyd i ISO 1996-1:2003 [4]:

Sterk impulslydkilde («highly impulsive sound») er enhver kilde med sterkt impulsiv
karakteristikk og hgy grad av forstyrrelse.

I fglge M-128 [4] kan typen impulser som skal regnes med veere:

e Slag ved containerhdndtering

e Ryggevarslere

e Pigghammer

e Pele- og spuntslager

e Andre skarpe slag som bufferstgt, hammerslag, fliskutter som handterer grovt virke, metall
eller grovt trevirke som slippes mot hardt underlag ved lossing, og tilsvarende.

Videre star det i retningslinjen T-1442 at eksempler pd slike impulser er: skudd fra lette vapen,
hammerslag, bruk av fallhammer til spunting og paeling, pigging, bruk av presslufthammer/-bor
eller andre lyder med tilsvarende karakteristikker og patrengende karakter.

Denne rapporten er begrenset til 8 vurdere stgy fra utvidelse av pukkverk. Deponivirksomheten
vurderes her til & ikke vaere impulsbetont. For vurdering av impuls fra gvrig drift av pukkverket
benyttet for sumstgyberegninger benyttes tidligere vurdering av Mulitconsult for denne delen av
driften [5]:

«Oppdragsgiver har opplyst at noe pigging vil foreg8, men at dette er
begrenset da det ogs8 benyttes alternative metoder for knusing av
steinblokker. Det kan ogs§ forventes at piggingen vil foreg8 nede i
uttaksomrédet, og s8ledes vil veere forholdsvis skjermet for omgivelsene.
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Driften anses derfor ikke som tilstrekkelig dominert av impulslyder til at
grenseverdiene skal skjerpes.»

Det er dermed grenseverdier uten impulsskjerping som brukes i vurderingene.
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3.1

3.2

BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG

Beregningsmetode og inngangsparametere

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk metode for beregning av industristgy, ISO 9613-
2:1996. For alle beregninger gjelder 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Retningslinjene setter stgygrenser som frittfelt lydniva. Med frittfelt menes at refleksjoner fra
fasade pa angjeldende bygning ikke skal tas med. @vrige refleksjonsbidrag medregnes
(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For stgysonekartene er alle 1. ordens
refleksjoner tatt med.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell pa grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utfgrt med Soundplan v. 8.2 De viktigste inngangsparametere for beregningene
er vist i tabell 5.

Tabell 5 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget

Egenskap Verdi
Refleksjoner, stgysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)
Markabsorpsjon Generelt: 1 ("myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).

Vann, veier og andre harde overflater: 0
(reflekterende)

Refleksjonstap bygninger,

stgyskjermer 1dB
Sgkeavstand 5000 m
Beregningshgyde, stgysonekart 4m
Opplgsning, stgysonekart 10 x 10 m

Det er for den enkelte kilde vurdert om den skal implementeres som en arealkilde eller en
punktkilde. En punktkilde vil gi hgyere utgangsnivder fra punktet, men stgyforplantningen
fokuseres rundt det punktet hvor stgykilden er lagt inn. En arealkilde fordeles utover et stgrre
omrade, noe som kan gi noe lavere stgynivd, men pavirke et stgrre omrade.

Dumpere og hjullastere er lagt inn som arealkilder. De resterende maskinene er satt som
punktkilder. Alle kilder er her plassert 2 m over terreng. Foruten borerigg, som er plassert oppe
pa bruddkant, er alle maskiner og utstyr plassert nede i uttaksfeltet.

Driftstider og stgykilder

Ved sesongbetont aktivitet regner man stgy ut fra en «verste dggn» situasjon. Oppdragsgiver har
derfor delt tabell over tenkt drift for dggn med hgy drift.
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Tabell 6 Drift hverdag. Antall timer i perioden pr maskin.

Utstyr Antall Dag Kveld Natt Utnyttelse
maskin kl 07-19 kil 19-23 kI 23-07

Knuseverk m/sikteverk og 1 10 3 1 100 %

transportband

Borerigg 1 8 - - 100 %

Pigger 1 4 - - 100 %

Gravemaskin 1 10 2 - 100 %

Hjullaster 2 10 3 1 100 %

Asfaltverk 1 8 2 2 100 %

Dumper/ Truck 1 10 2 - 100 %

Bat, lossing 1 10 4 3 63 %

(aggregat, gravemaskin,

dumper)

Bat, lasting 1 10 4 3 38 %

(aggregat, transpoprtband,

tipping)

Tabell 7 Drift Lordager. Antall timer i perioden pr maskin.

Utstyr Antall Dag Kveld Natt Utnyttelse
maskin kl 07-19 kIl 19-23 kil 23-07

Knuseverk m/sikteverk og 1 8 - - 100 %

transportband

Borerigg - - - - -

Pigger - - - - -

Gravemaskin - - - - -

Hjullaster 1 10 3 1 100 %

Asfaltverk 1 8 - - 100 %

Dumper/ Truck 1 10 3 1 100 %

Bat, lossing 1 10 4 3 63 %

(aggregat, gravemaskin,

dumper)

Bat, lasting 1 10 4 3 38 %

(aggregat, transpoprtband,

tipping)

Tabell 8 Drift Sgndager. Antall timer i perioden pr maskin.

Utstyr Antall Dag Kveld Natt Utnyttelse
maskin kl 07-19 kIl 19-23 kI 23-07

Knuseverk m/sikteverk og = = = = =

transportband

Borerigg - - - - -

Pigger

Gravemaskin

Hjullaster

Asfaltverk

Dumper/ Truck

Bat, lossing

(aggregat, gravemaskin,

dumper)

Bat, lasting 1 10 4 - 38 %

(aggregat, transpoprtband,

tipping)

100 %
100 %
100 %
63 %

10

10
10

e il
[0}
AW W
LI e R R |

Beregningsresultatene vurderes som typiske lydniva for en gitt situasjon. Lydnivaet vil imidlertid
kunne variere fra dag til dag, avhengig av driftsmgnsteret. Likesa vil meteorologiske forhold
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kunne pavirke resultatet. Dette gjelder spesielt i stor avstand fra stgykilden. Det er ogsa knyttet
stor variasjon til stgy fra bater da det vil vaere forskjellige bdter som legger til.
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Tabell 9 Stgyspekter, styrke og hgyde i terrenget. Reduksjon av stgy for knuse- og sikteverk skyldes innbygging.

Lw - maksverdi [dB] Lwa Hgyde
Type utstyr 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 f:fekrta’:s': [dBA] Lua Referanse [m]
Knuseverk -6 -3 0o -1 -2 -4 -9 -15 Maling 115 Multiconsult - 5 dB
Sikte -5 o -1 -4 -4 -5 -8  -15 Multiconsult 108 Multiconsult - 3 dB 4
Asfaltverk 0 -7 -15 -18 -20 -19 -20 -23 Multiconsult 106 Rambgll 2
Transportband /m 2 -1 0 0 -3 -11  -22 Multiconsult 86 Multiconsult 14
Borerigg -6 -16 -13 -12 -6 -3 0 -3 Multiconsult 120 Rambgl 2
Pigger -1 o -2 -7 -10 -6 -4 -5 Multiconsult 122 Rambgll 2
Gravemaskin -1 0o -3 -4 -4 -5 -11 -18 Multiconsult 108 Datablad Volvo EC750E 2
Gravemaskin i bat -1 o -3 -4 -4 -5 -11  -18 Multiconsult 108 Datablad Volvo EC750E 2
Hjullaster -1 0 -3 -4 -4 -5 -11 -18 Multiconsult 109 Datablad Volvo L260H 2
Tipping avsteinibat 0 -2 -4 -3 -6 -9  -11 -21 Multiconsult 109 Multiconsult 2
Aggregat i bat -4 -1 0 -3 -10 -14 -19 -26 C4.78 105 Rambgll 2
Dumper 0O -3 -10 -11 -12 -16 -23 -31 C43 108 Rambgll 2
3.3 Trafikk

3.4

I tillegg til anlgp av bat er det forventet at 50 % av massene kommer fra bil. Med en forventet
mengde pa 500 000 tonn masser og 20 tonn pr bil gi dette 12’500 veiinger, eller 25’000
lastebilpasseringer. Med 230 arbeidsdager pr ar gir dette ca. 110 bilpasseringer pd vegen ned til
deponiet i snitt pr dag. For 2021 er dette tallet estimert til 130 bilpasseringer pr dag som ogsa er
benyttet i stgyberegningene. Det merkes derfor at stgy fra trafikk generert av deponiet forventes
3 reduseres noe i forhold til beregnede verdier. Endringen vil knapt vaere merkbar i
stgysonekartet. Det er kun tatt med stgy fra trafikk i pukkverkets &pningstider dagtid hverdager.

Oppdragsgiver anslar om lag 130 anlgp med bat for 2021. Ikke alle bater vil bde levere og hente
masser og tid bdtene ligger til kai vil derfor variere. Oppdragsgiver anslar om lag 4-5 timer for
lossing og 2-3 timer for lasting. Totalt gir dette maksimalt 8 timer pr anlgp. Nar Tabell 6 angdr
totalt 17 timer med bat til kai for et deagn med hgy drift degn, tilsvarer dette mer enn en dobling
av forventet midlet anlgp over hele 3ret.

Fremtidig situasjon

Planlagt drift av pukkverket som gjengitt i driftsplan er utvidelse mot nordgst. [6] Denne
rapporten er avgrenset til 8 vurdere utvidelse av pukkverket med omrdde for deponi. Da
aktiviteten knyttet til deponiet er dominert av stgy fra bat i sgrvest henvises det til tidligere
rapport for vurdering av fremtidig situasjon.
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4,

4.1

RESULTATER OG DISKUSJON

Kravene fra Tabell 4 Forurensningsforskriften kap 30 - Grenseverdier for stgy, er handtert

individuelt i seksjonene under.

Ukedager, Lgen

For drift ukedager, mandag til fredag, er driftsmgnster fra Tabell 6 sammen med stgykilde pr
maskin fra Tabell 9 benyttet i beregningene. Grenseverdien for Lgen i denne perioden er 55 dB

som vist i Tabell 4. Resultatet vist som stgysonekart i Figur 3 viser at ingen boliger nar
grenseverdien. Driftsmgnsteret og stgykildene som antatt er derfor samlet sett innenfor gjeldende

krav for denne perioden og maleenhet.

ST@YSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Beregningsparametere
B wioda Nord

o et prosimunmer e i
Hovedkart 1350041467 Veidekke 2108.2021 K 5o

Aot rkspngr |
[ETU— Baregnngsneyaa: 4 m
Ukedag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting it tabell C-rap-001

i\

l Tegnforklaring

[

F swoykica

[ remingstivea
B Aeibyss

—— Lijekikde
—— Haydeurve

Malasicki (A3) 15000

Figur 3 Stgysonekart Lden for ukedager. Grenseverdi er Lden 55 dB.
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4.2 Kveld, Levening

For drift kvelder, alle dager, er driftsmgnster fra ukedager i Tabell 6 sammen med stgykilde pr
maskin fra Tabell 9 benyttet i beregningene. Grenseverdien for Levening i denne perioden er 50 dB
som vist i Tabell 4. Resultatet vist som stgysonekart i Figur 4 viser at ingen boliger nar
grenseverdien. Driftsmgnsteret og stgykildene er derfor samlet sett innenfor gjeldende krav for

denne perioden og maleenhet.

ST@YSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Karttsat inesr prosiskirummer- Kands: P
Hovedkart 1350041487 Veidekke 15.08.2021
Shuaspnpesksss Rapport
Ukedag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting iht tabell. Kveld 19:00 - 23:00 C-rap-001

" egnings
metod for dusiistay (150 9613.2-1996)
Enhel. (@ T-1442)
Kiodats. 5o report
Opokisnang stoykart: 10 % 10 m
Atel refikspner 1
Beregragnayse: 4 m

Beregningsparametere
Aarsgrengsmisada. Nordisk ber

Z| stoyniva

Tegnforklaring
1 vy

[ Nesrimgstvizg
B At byag
¥ siayeice
—— Laphie
—— Haydetne

Malasioide (A3) 1-5000 ¢

Figur 4 Stgysonekart Levening for alle kvelder. Grenseverdi er Levening 50 dB.
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4.3

N att, Lnight

For drift netter, alle dager, er driftsmgnster fra ukedager i Tabell 6 sammen med stgykilde pr
maskin fra Tabell 9 benyttet i beregningene. Grenseverdien for Lngnt i denne perioden er 45 dB
som vist i Tabell 4. Resultatet vist som stgysonekart i Figur 5 viser at ingen boliger nar
grenseverdien. Driftsmgnsteret og stgykildene som antatt er derfor samlet sett innenfor gjeldende

krav for denne perioden og maleenhet.

ST@YSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Intarmt prosiskinummer-

1350041467

Kartutsatt

Kunde: Dato
Hovedkart Veidekke 21.08.2021

Siuaspnspeskiness Rapport
Ukedag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting iht tabell. Natt 23:00 - 07:00 C-rap-001

RAMBGLL

Rambell | Norge AS
Kabbes pat 2, 7042 Trenden
™ 7384 1000

Beregningsparametere
Barogrngsmetoda Nordisk ber

matods for musistoy (150 9613.2 1995}
Enhel. (a1 T.1442)

Kidadatn. Se rapport

Oppksnng stoykart 10 10m
Antalrekspnar. 1

Baregnngsheyce: 4 m

&| stoyniva

0690

'00030L

PN

Tegnforklaring
O iy

[ remingstivea
B Aovetbygg
F swoykica
—— Loekite
—— Hapdeiune

Milosickd (A3) 15000 *

Figur 5 Stgysonekart Lnight for alle netter. Grenseverdi er Lnight 45 dB.
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4.4 Lgrdager, Lden

For drift Igrdager er driftsmgnster fra Tabell 7Tabell 8 sammen med stgykilde pr maskin fra Tabell
9 benyttet i beregningene. Grenseverdien for Lq4en i denne perioden er 50 dB som vist i Tabell 4.

Resultatet vist som stgysonekart i Figur 6 viser at ingen boliger nar grenseverdien.

Driftsmgnsteret og stgykildene som antatt er derfor samlet sett innenfor gjeldende krav for denne

perioden og maleenhet.

ST@YSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Karttsat inesr prosiskirummer- Kands: P
Hovedkart 1350041487 Veidekke 15.08.2021
Shuaspnspesksss Rapport
Lerdag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting iht tabell C-rap-001

Beregningsparametere
Aarsgrengsmisada. Nordisk ber
matodo for ndusiistay (IS0 9613.2-1996)
Enhal (@1 T-1442)
hs. So rapport
Opaksning staykar: 10 x 10m
el refshsnar. 1
Baregrngsnoyoe: 4 m

Z| stoyniva

Tegnforklaring
1 vy

[ Nesrimgstvizg
B At byag
¥ siayeice
—— Laphie
—— Haydetne

Malasioide (A3) 1-5000 ¢

Figur 6 Stgysonekart Lden for Igrdager. Grenseverdi er Lden 50 dB.
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4.5 Sgndager og helligdager, Lgen

For drift sgndager og helligdager er driftsmgnster fra Tabell 8 sammen med stgykilde pr maskin
fra Tabell 9 benyttet i beregningene. Grenseverdien for Lgen i denne perioden er 45 dB som vist i
Tabell 4. Resultatet vist som stgysonekart i Figur 7 viser at ingen boliger ndr grenseverdien.
Resultatet vist som stgysonekart i viser at ingen boliger ndr grenseverdien. Driftsmgnsteret og
stgykildene som antatt er derfor samlet sett innenfor gjeldende krav for denne perioden og

maleenhet.

ST@YSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Karttsat inesr prosiskirummer- Kands: P
Hovedkart 1350041467 Veidekke 15.08.2021 RAMBGLL
Situasjonsbeskrisiss Rapport Rambell i Norge AS
Sendag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting iht tabell (ikke natt). Asfaltverk kun dagtid. Corap-001 Kabies o2 T2 Trodhon

Beregningsparametere
Aarsgrengsmisada. Nordisk ber

maiodo for ndusiistay (IS0 913.2-1996)
Enhal (@1 T-1442)

Kidodats S rapport

Opaksning staykar: 10 x 10m

el refshsnar. 1

Baregrngsnoyoe: 4 m

Z| stoyniva

Tegnforklaring
1 vy

[ Nesrimgstvizg
B At byag
¥ Stayidce
— Lnesoures
—— Haydetne

Malasioide (A3) 1-5000 ¢

Figur 7 Stgysonekart L4en for sgndager og helligdager. Grenseverdi er Lden 45 dB.
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4.6

Kommentar til anlgp om natten

Figur 5 viser at stgyniva nattestid i henhold til Tabell 6 er lavt. Det forventes derfor & vaere av

interesse for oppdragsgiver @ utrede om anlgp av bat om natt ma begrenses. En beregning med

100 % utnyttelse av kaien nattestid er gjengitt i Figur 8. Her vises det at enkelte boliger mot

sgrgst utsettes for lydniva over gjeldende grenseverdi pa Lngnt 45 dB. Nattestid er definert som

fra 23:00 til 07:00 altsd 8 timer som tilsvarer maksimal tid for bater som bade leverer og henter
masser. Om en bat ankommer kai 23:00 for bade & losse og laste vil dette derfor antas & komme
i konflikt med grenseverdier for stgy. Da det vil vaere stor variasjon mellom bater kan den faktiske
situasjonen bade vaere verre eller bedre enn stgysonekartet i Figur 8.

ST@YSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Kartutsat Intar prosisktnummer Kunde: e
Hovedkart 1350041467 Veidekke 15.08.2021
Stuasionsbeskrneise Rapport
Ukedag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting i 100 % drift. Natt 23:00 - 07:00 C-rap-001

RAMBOGLL

Rambell i Norge AS
Kabbes gz 2, 742 Troahom
™ 7384 1000

Beregningsparametere
o okada Nordisk ber

incusiristy (150 9613.2 1996)

T-1442)

o rapport
Opplasning stoykart: 10 % 10m
Aot refaksonar 1
Beregagsnayse: 4 m

Malasiokdc (A3) 15000

Figur 8 Stgysonekart Lnight for alle netter. Grenseverdi er Lnight 45 dB. 100 % utnyttelse av kaiomradet, ikke i

henhold til tabell over antatt drift.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

KONKLUSJON

Drift mandag-fredag,

Drift pa& hverdager mandag-fredag er innenfor grenseverdier satt i forurensningsforskriften/T-
1442 fra Tabell 4. Dette forutsetter drift som gitt i Tabell 6.

Drift lardager

Drift Igrdager er antatt & fglge Tabell 7. Med denne driften og stgykilder fra Tabell 9 vil
grenseverdier veere imgtekommet ved etablering av deponi og driften knyttet til dette.

Drift sesndag og helligdager

Drift ssndager og helligdager er antatt 3 folge Tabell 8. Med denne driften og stgykilder fra Tabell
9 vil grenseverdier vaere imgtekommet ved etablering av deponi og driften knyttet til dette. Merk
at krav om ingen lasting av bat natt til sendager og helligdager fra eksisterende reguleringsplan
viderefgres. [7]

Drift av kai nattestid

Det kan ikke forsvares med bakgrunn i stgyberegninger & holde kai dpen hele natten. Dette
gjelder alle dager. Delvis aktivitet med lasting og lossing av bater nattestid vil vaere innenfor
rammene av gjeldende stgykrav. Det er ikke beregnet hvor mange timer om natten kaien kan
benyttes utover det som er gitt i Tabell 6, Tabell 7, og Tabell 8.

Avbgtende tiltak
Det vil ikke vaere ngdvendig med avbgtende tiltak sd lenge driftstid og stgykilder falger
begrensninger gitt i Tabell 6, Tabell 7, og Tabell 8.

Generelt

Utarbeidelse av deponi ved Ottersbo med levering av masser fra lastebil og bat vil overholde
gjeldende stgykrav sd lenge drift er i henhold til driftstabell oppgitt av oppdragsgiver. Da det er
knyttet noe usikkerhet til industrielle stgykilder anbefales stsymalinger over lengre tid om det
likevel skulle veere tvil om stgy fra driften overholder krav eller ikke.
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/. APPENDIKS A - DEFINISJONER

En oversikt over definisjoner brukt i rapporten finnes i Tabell 10.

Tabell 10 Definisjoner brukt i rapporten.

LpaT

Lden

Lp,AF,max

Lsar

A-veid

Frittfelt

Stgyfglsom bebyggelse

Utendgrs lydkilde

ADT (&rsdogntrafikk)

Et mal pd det gjennomsnittlige A-veide lydtrykknivaet for varierende lyd
over en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer,
etc. I NS 8175 settes det bl.a. krav til dggnekvivalent lydniva, Lp.a,24h, SOM
altsd er et gjennomsnittlig lydniva over dggnet.

A-veid ekvivalent stgyniva for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB
og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed hensyn til
varighet, lydnivd og tidspunktet p& dggnet stgy blir produsert, og steyende
virksomhet pd kveld og natt gir hgyere bidrag til totalnivd enn pd dagtid.
Leen-nivaet skal beregnes som &rsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig
stgybelastning over ett ar. Lden skal alltid beregnes som frittfeltsverdier.

A-veid, maksimalt lydnivd malt med tidskonstant «Fast» (125 ms).

A-veid maksimalt lydnivd malt med tidskonstant «Fast» (125 ms) og som
overskrides av 5 % av hendelsene i Igpet av en narmere angitt periode.

Hgrselsbetinget veiing av frekvensspekteret. Frekvensomradene der
hgrselen har hgy fglsomhet tillegges forholdsmessig hgyere vekt enn

frekvensomradene der hgrselen har lav fglsomhet.

Lydmaling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik at
den ikke pavirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.

Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

Lydkilde som ikke er en integrert del av en bygning, som vegtrafikk,
togtrafikk, flytrafikk, industriarbeid o.l.

Arsgjennomsnitt av dggntrafikk. Antall kjoretgy som passerer en gitt
vegstrekning per ar delt pd 365 dggn.
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8.1

8.2

APPENDIKS B — GENERELT OM ST@QY

Miljo

Ifglge Miljgdirektoratet er helseplager grunnet stgy det miljgproblemet som rammer flest personer
i Norge!. Langvarig eksponering for stgy kan fgre til stress som igjen kan fgre til fysiske lidelser
som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig 8 ta vare pd og opprettholde stille
soner, seerlig i frilufts- og rekreasjonsomrader der forventningen til stgyfrie omgivelser er stor.
Ved 3 sgrge for akseptable stgyforhold hos de bergrte og i stille omrader vil man oppna okt trivsel
0og god helse hos beboerne.

Stgy - en kort innfgring

Lyd er en trykkbglgebevegelse gjennom luften som gjennom gret utlgser hgrselsinntrykk i
hjernen. Stgy er ugnsket lyd. Lyd fra trafikk, industri, tekniske anlegg, ol. oppfattes av folk flest
som stgy. Lydtrykknivdet males ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB
tilsvarer den svakeste lyden et ungt menneske med normal, uskadet hgrsel kan hgre (ved
frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 Hz). Ved ca. 120 dB g&r smertegrensen, dvs. at
lydtrykknivd hgyere enn dette medfgrer fysisk smerte i grene.

Et menneskegre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivd p& mindre enn ca. 1 dB. En
endring pa 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved stgykilden. Dette oppleves
likevel som en mindre gkning av stgynivaet. For at endringen i stgy subjektivt skal oppfattes som
en fordobling eller halvering, ma lydnivaet gke eller minske med ca. 10 dB. De relative
forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i Tabell 11. Det er for gvrig viktig &
understreke at lyd og stgy er en hgyst subjektiv opplevelse, og det finnes ingen fasit for hvordan
den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det ogs8 innenfor gitte grenseverdier
vil vaere 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av stgy.

Tabell 11 Endring i lydniva og opplevd effekt.
Endring Opplevd effekt

1 dB Lite merkbar

2-3dB Merkbar
4-5dB Godt merkbar
6-7 dB Vesentlig

8-10 dB  Opplevd halvering/fordobling av lydniva

I http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Sto
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STAYSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier

Kartutsnitt: Internt prosjektnummer: Kunde: Dato:
Hovedkart 1350041467 Veidekke 21.08.2021 RAMBOLL
Situasjonsbeskrivelse:

Ukedag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting iht tabell. Kveld 19:00 - 23:00

538500 539250

h"

—

dF A
||||||

Rapport Rambgll i Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
C-rap-001 TIf.: 73 84 10 00

0G.¥90.

538500 538750 539000 539250 539500

539750

052590/

000590/

Beregningsparametere

Beregningsmetode: Nordisk beregnings-
metode for industristay (1ISO 9613-2:1996)
Enhet: (iht T-1442)

Kildedata: Se rapport

Opplasning staykart: 10 x 10 m

Antall refleksjoner: 1

Beregningshgyde: 4 m

Stoyniva
Levening dBA
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<65

60 <=
55 <= <60
50 <= <55

Tegnforklaring

Linjekilde
— Haydekurve
Malestokk (A3) 1:5000 ¢
0 a0 100 200
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STOAYSONEKART - Deponi Ottersbo — Veidekke industrier Beregningsparametere

Beregningsmetode: Nordisk beregnings-
metode for industristay (1ISO 9613-2:1996)
Kartutsnitt: Internt prosjektnummer: Kunde: Dato:
Hovedkart 1350041467 Veidekke 21 .08.2021 RAMBGLL I c
Situasjonsbeskrivelse: Rapport: Rambgall | Norge AS
Ukedag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting inht tabell. Natt 23:00 - 07:00 C-rap-001 ?ﬁ?@%ﬁgﬂaﬁ 20’07042 Trondheim

Enhet: (iht T-1442)
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Kildedata: Se rapport
Opplasning staykart: 10 x 10 m
Antall refleksjoner: 1
Beregningshgyde: 4 m
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Situasjonsbeskrivelse:

Sgndag, drift etter tabell. Bat med lossing og lasting iht tabell (ikke natt). Asfaltverk kun dagtid.
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Beregningsparametere

Beregningsmetode: Nordisk beregnings-
metode for industristay (1ISO 9613-2:1996)
Enhet: (iht T-1442)

Kildedata: Se rapport

Opplasning staykart: 10 x 10 m

Antall refleksjoner: 1

Beregningshgyde: 4 m
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Lyen ABA

o<
<65

60 <=
55 <= <60
50 <= < 5o
45 <= <50

Tegnforklaring

Line source

— Haydekurve

Malestokk (A3) 1:5000

a0 100 200
T I




