


 



 



 



 



 



 



 



 

Utfyllingsmassene vil bestå av sprengstein som skal tas ut fra nærliggende 
landområder innenfor planområdet for utvidet industriareal i Frierfjorden vest. 
Berggrunnskart viser at berggrunnen i området består av glimmerskifer, ryolitt, 
amfibolitt, kvartsitt og granitt. Kornstørrelse av utfyllingsmasene er 0  700 mm.  

I området er det påvist svovelmineraler i smale ganger (1-1,5 m) i kvartsitt 
(Surtebogen). Ertsmineralene som er påvist er i hovedsak blyglans (PbS) og 
sinkblende (Zn2S). Disse forvitrer uten å danne sekundærmineraler, og uten å 
medføre syredannelse, dvs at det ikke dannes frie H+ ioner). I bergartene utenom 
kvartsgangene er det ikke påvist svovelmineraler.  

Sprengsteinsmasser kan inneholde avfall som plastarmering, tennerledninger, 
koblingsblokker og foringsrør av plast. 

I tiltaksplanen for utfyllingen i sjø er det foreslått flere avbøtende tiltak for å minske 
mengden plast i utfyllingsmassene, blant annet at foringsør tas ut før sprening, og at 
det stilles krav til masseleverandør om et definert lavt voluminnhold av plast i 
massene. 

Siltgardin eller boblegardin vil omkranse all utfylling, og vil stanse og gi mulighet 
for oppsamling av eventuelle rester / avfall fra utfyllingen. Det vil bli daglig 
inspeksjon av strandsone / siltgardin med oppsamling av eventuelt avfall. 



 



 

I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli vil det ikke gjennomføres 
spunting i områder med direkte synslinje til holmene.
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