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SAMMENDRAG 
 
NVE bistår Skien kommune med planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av kvikkleiresone 1876 
Skotfoss. Rambøll Norge AS har i den forbindelse utført grunnundersøkelser på Meierelva og på land. Data 
fra grunnundersøkelsene skal gi geoteknikerne grunnlag for videre prosjektering. 

Denne rapporten presenterer arbeider utført på land uke 28 og sjø ukene 34-37, 2022. 

På land ble det utført 4 totalsonderinger, 4 trykksonderinger og 4 dreietrykksonderinger.  Det ble også 
utført en prøveserie samt installert en poretrykksmåler i punkt 7. Fra flåte ble det utført 7 
totalsonderinger, 6 trykksonderinger, 12 dreietrykksonderinger, 3 prøveserier samt installasjon av 4 
poretrykksmålere i to punkt koplet til skap for sanntids overvåking og oppkobling til elektronisk avlesning.  

Sonderingene er boret ca. 20 meter i løsmasser uten innboring i fjell. 

Prøveseriene viser primært sand og silt, med noe leirige lag særlig mot prøveslutt. Kvikkleire er registrert 
på 7,5m dyp ved punkt 101, og mellom 4m ned til prøveslutt på 10m ved punkt 112. 

Vanninnholdet ligger stort sett mellom 20–30%. I kvikkleiren er vanninnholdet noe høyere, mellom 30-
40%. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 

NVE bistår Skien kommune med planlegging og gjennomføring av tiltak for 
sikring av kvikkleiresone 1876 Skotfoss. Målsettingen er ferdig 
detaljprosjektering i 2022.  

1.2 Oppdrag 

Formålet med grunnundersøkelsen er å kartlegge løsmasseforhold for videre 
tiltak for sikring av kvikkleiresone. Data fra grunnundersøkelsene skal gi 
geoteknikerne grunnlag for videre prosjektering. 

1.1 Innhold 

Foreliggende rapport oppsummerer utførte grunnundersøkelser i Meierelva og 
på land. Datarapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger. 

Revisjon 01 har korrigerte verdier på z verdiene registrert fra flåte. 
Feilregistreringen skyldtes feil forhåndsinnstilling i GPS leseren. Dette er 
korrigert, slik at z-nivå (vannkote) nå er satt på snitt 5,2 som er et godt 
utgangspunkt ved vannstand i Meierelva. 

Revisjon 02 har revidert høydekoteverdig på borpunkt 3, der det grunnet tett 
skog ga dårlig GPS signal, med dertil feil kotehøyde. Kotehøyden er nå rettet 
opp mot det som står oppført i hoydedata.no. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

Boreprogrammet er utarbeidet av geotekniker ved Grunnteknikk AS. 
Borearbeidene på land ble utført i juli 2022, mens arbeidene på flåte ble utført 
i august og september 2022.  

Omfang av grunnundersøkelser utført omfatter:  

• 11 stykk totalsonderinger  

• 16 stykk dreietrykksonderinger  

• 10 stykk trykksonderinger 

• 4 stykk Ø54 mm prøveserie  

• Installasjon av 1 hydraulisk poretrykksmåler 

• Installasjon av 4 elektriske poretrykksmålere 

2.2 Oppmåling 

Punktene er målt inn av Rambøll. De er målt inn med koordinatsystem 
Euref89, UTM sone 32, og høydesystem NN2000. Koordinat- og borpunktliste 
er vist i vedlegg 2.  
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2.3 Laboratorieundersøkelser 

Det ble utført laboratorieundersøkelser på prøveserier fra 4 borpunkt. Prøvene 
ble sendt til Geostrøms laboratorier ved Undrumsdal.  

Undersøkelser av prøver i laboratoriet omfatter: 

•  11 stykk rutineundersøkelser på poseprøvene. Rutineundersøkelser av 
poseprøvene omfatter visuell beskrivelse av prøvemateriale og målinger 
av vanninnholdet.  

•  18 stykk standard rutine på Ø54 mm sylindre. Med rutine på sylinderne 
inngår (for hver sylinder) visuell beskrivelse av prøvematerialet, 
bestemmelse av densitet, 3 stykk målinger av vanninnholdet, 2 stykk 
målinger av konus (uforstyrret/omrørt) og 1 stykk enaksialt trykkforsøk 
og tyngdetetthet pr. sylinder. 

•  9 stykk plastisitet- og flytegrense (wp/wl) på utvalgte prøver. 
•  3 stk treaks forsøk på utvalgte prøver fra prøveserie 101 og 112. 
•  2 stk ødometerforsøk på utvalgte prøver ved borhull 112. 

2.4 Resultater 

Planområdet er vist i tegning nr. 100. 

Oversiktskart over borplaner er vist i tegning nr. 101.  

Borpunktenes plassering med boredybder er vist på situasjonsplan, tegning nr. 
102_1 og 102_2.  

Resultater fra grunnundersøkelsene er vist på tegning nr. 103-114. 

Resultater fra laboratorieundersøkelsene er vist i vedlegg 1. 

Tillegg I, II og III gir forklaring og metodebeskrivelse på utførte undersøkelser 
henholdsvis i felt og på laboratoriet. 

2.5 Miljøforhold  

Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 
14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme 
miljøaspekter som er relevante for det enkelte oppdrag.  
 
I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de 
utførte grunnundersøkelser. 
 
• Utslipp 
Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har 
påført omgivelsene skader. 
 
• Forurenset grunn  
Tiltaket/planområdet ligger ikke i et allerede registrert aktsomhetsområde for 
forurenset grunn. 
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• Kulturminner 
Det er ikke kjente kulturminner på planområdet.   

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 

Det ble boret inn i fjell i 6 av de 22 utførte sonderingene. I de 6 punktene med 
innboring varierer løsmassetykkelsene fra 10,32m i borpunkt 106 til 22,83m 
ved borpunkt 3. For punktene uten innboring ligger løsmassetykkelsen mellom 
10,98m til 30,05m ved punkt 5.  

Prøvene tatt ut i felt viser at løsmassene består av siltig til leirig sand, med 
vanninnhold mellom 16 - 30 %. Det er registrert kvikkleire i punktene 101 og 
112, der ligger vannivået på rundt 30 – 40 %. Omrørt konus ligger mellom 
0,07 – 2,0 kPa og uforstyrret konus på mellom 7 – 55 kPa.  

3.2 Grunnvann 

Det ble satt ned 1 hydraulisk og 4 elektriske poretrykksmålere fordelt i 3 
borpunkter, se tabell 1 for oversikt. 

Poretrykksmålerne ved punkt 3 og 104 er installert og koblet til skap for 
sanntids fjernoverføring og webløsning. 

 

Tabell 1. Oversikt over installerte poretrykksmålere 

BOR- 
PUNKT 

TYPE 
PZ 

MÅLER 
ID 

DATO 
INSTALLERT 

TERRENG- 
ELLER 

VANNKOTE  
(M.O.H.) 

SJØBUNN- 
KOTE 

(M.O.H.) 

SPISS- 
DYBDE 

(M.U.T.) 

SPISS- 
KOTE 

(M.O.H.) 

3 EL 30555 30.08.2022 +5,50  5,00 +0,50 

3 EL 30556 30.08.2022 +5,50  8,00 -2,50 

7 H - 22.09.2022 +11,83  5,00 +6,83 

104 EL 22185 30.08.2022 +5,24 +0,84 5,00 -4,19 

104 EL 22184 30.08.2022 +5,24 +0,84 11,00 -10,19 

 

3.3 Berg 

Det ble boret mellom 2 til 3 meter inn i fjell for 6 av de 10 totalsonderingene. 
For de øvrige undersøkelsene ble det ikke boret inn i fjell. 
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KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET
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ORGANISK
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Prøveserie

Skottfoss Lab
www.geostrom.no
Hengsrudveien 855
3176 Undrumsdal
tlf.: 33 33 33 77

Hull

Terreng

Prosj.nr.

Dato

Grv.st

X-koord

Lab

TEGN NR.

Opptak

Y-koord

Kontr

3

3344

05.09.22 10:43

RS/ØK/LM ØK/ES

2

4
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Klassifisering                         Beskrivelse
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øv

e

10 20 30 40 50

Vanninnhold (%)
Konsistensgrenser G

kN/m3

10 20 30 40 50

Skjærstyrke (kPa)
St

Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

Gråbrun,
skjellfragmenter,
noe humus/små
trerester

Sand, siltig

Gråbrun, noe
humus,
skjellfragmenterSand, siltig

Gråbrun,
skjellfragmenter,
noe humus/små
trerester

Sand, siltig

Gråbrun,
skjellfragmenter,
noe humusSand, siltig

Grå, skjellrester, noe
humusSand, siltig

5
18,9Lys grå,

sandlommer
ca.6,4m og 6,7m,
skjellfragmenter

Leire, siltig
0.77 16

Lys grå, tynne
sandsjiktLeire, siltig 0.91 28

20,2
0.56 15Forstyrret prøve

nederst, fritt vann i
hylseLeire, siltig, sandig
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m % kN/m2 kN/m2 kN/m2 % kN/m3 % % %

Sand, siltig 1.5 33.36
Sand, siltig 2.5 35.59
Sand, siltig 3.5 29.3
Sand, siltig 4.5 30.91
Sand, siltig 5.5 25.34

6.25 32.13 6.726 1.414 5
6.35 33.32 9.646 14.998 18.9

Leire, siltig 6.45 23.83
6.55 17.34 25.37
6.65 27.12 12.258 0.766 16

Leire, siltig 7.15 27.59 25.935 0.912 28
7.25 16.6 24.29
7.35 27.26 14.287 6.855 20.15
7.45 25.8 8.169 0.556 15

Leire, siltig, sandig 7.55
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Lab
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3344
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RS/LM ØK/ES

2
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Klassifisering                         Beskrivelse
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e

10 20 30 40 50

Vanninnhold (%)
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10 20 30 40 50

Skjærstyrke (kPa)
St

Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

BrunSand, grusig

BrunSilt, sandig

GråbrunLeire

12
18,8Grå med oksiderte

partierLeire
19,1

8

Grå, oksiderte
partierLeire

11
19

Gradvis overgang til
sandig silt, ikke
mulig med WP/WL
pga. silt, sand og
skjellfragmenterSilt, sandig Grå, mye
skjellfragmenter og
skjellrester, trerester

20,3Grå, mye
skjellfragmenterSand, siltig

Grå, mye
skjellfragmenterSand, siltig

Grå, mye
skjellfragmenter,
noe humusSand, siltig

Grå,
skjellfragmenterLeire, siltig, sandig
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Sand, grusig 0.2 4.34
Silt, sandig 0.7 16.32
Leire 1.5 21.44

2.45 29.26 25.935 2.199 12
2.55 30.67 22.066 5.634 18.81

Leire 2.65 14.58 31.16
2.75 30.3 19.123 5.849 19.13
2.85 30.18 16.967 2.199 8

Leire 3.35
3.45 30.41 21.793 2.051 11
3.55 32.1 13.915 5.833 18.96
3.65 26.4

Silt, sandig 3.85
3.95 25.84
4.35 26.21
4.45 22.78 20.34

Sand, siltig 4.55 26.88
4.75 22.03

Sand, siltig 5.5 23.44
Sand, siltig 6.5 24.48
Leire, siltig, sandig 7.5 24.83
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Vanninnhold (%)
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10 20 30 40 50

Skjærstyrke (kPa)
St

Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

Grå, noe silt, mye
skjellfragmenter og
skjellresterSand 21,1
Gradvis overgang til
siltig, sandig, leire
mellom ca. 3,5-3,8m

Leire, siltig, sandig 18Grå,
skjellfragmenter 20,8

34
Grå, noen
skjellfragmenter, for
mye silt og sand for
WP/WL

Leire, siltig, sandig
20,8

1.14 20

21
Grå, noen
skjellfragmenter,
noe glimmerLeire, siltig, sandig

19,4
17

Grå, noe
skjellfragmenter,
glimmer første 40
cm

Leire, siltig, sandig
Sand, siltig, leirig 177,3m er det 10 cm

med mer sand enn
resten av hylsa
GråKvikkleire 18,4

62

0.32 136

14
Grå, noen tynne
sandsjiktLeire

19,1
15
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Grv.st

X-koord

Lab

TEGN NR.

Opptak
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3344

06.09.22 10:01

LM/ØK ØK/ES

Konus Enaks Plastisitet

Klassifisering D
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de
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Sand 3.25 21.14 21.13
Leire, siltig, sandig 3.65 19.91 24.147 1.313 18

3.75 20.36 23.145 3.682 20.84
4.25 19.83 54.33 1.589 34

Leire, siltig, sandig 4.45
4.65 22.36 30.43 5.574 20.78
4.75 22.74 22.924 1.141 20
5.25 26.42 32.675 1.557 21
5.35 15.75 25.72

Leire, siltig, sandig 5.45
5.65 29.93 34.026 4.119 19.41
5.75 27.63 23.729 1.362 17

Leire, siltig, sandig 7.15 26.66
7.25 24.69

Sand, siltig, leirig 7.35 32.29 35.515 2.148 17
7.45 15.06 24.25

Kvikkleire 7.65 38.56 62.014 3.75 18.4
7.75 36.22 43.434 0.32 136
8.25 32 22.924 1.621 14

Leire 8.45 16.87 30.67
8.65 31.44 40.28 6.11 19.12
8.75 31.24 24.147 1.654 15
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Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

Grå,skjellrester,
nesten tom hylseSand

Lys grå, nesten tom
hylse, mye
skjellresterLeire, siltig, sandig

0.07 200

Lys grå, noe sandKvikkleire
18,2

0.07 190

0.07 185

Lys gråKvikkleire 18,5

0.07 200

0.07 164
18,8Lys grå, noe

skjellfragmenter,
sand, noe humusKvikkleire

18,7
0.07 200

0.07 160
Lys grå, noe sand,
noe
skjellfragmenter,
noe humus

Kvikkleire
19

0.07 185

0.07 200
Lys grå, noe sand,
noe
skjellfragmenter,
noe humus

Kvikkleire
18,8

0.07 200

0.07 137

Grå, noe sandKvikkleire 17,5

0.08 190
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Sand 2.05
2.15 21.11

Leire, siltig, sandig 3.05
3.15 24.53
4.25 34.81 16.011 0.066 200
4.35 7.5

Kvikkleire 4.45 14.76 16.57
4.55 34.76 16.685 3.51 18.18
4.65 35.29 12.571 0.066 190
5.25 35.01 12.258 0.066 185 16.32 20.35
5.35 9.29

Kvikkleire 5.45 36.29 24.954 2.325 18.49
5.65 33.71 13.583 0.066 200
6.25 32.38 10.859 0.066 164
6.35 34.19 21.4 4.126 18.81

Kvikkleire 6.45
6.65 33.7 22.302 8.594 18.7
6.75 31.91 15.134 0.066 200
7.25 30.25 10.608 0.066 160

Kvikkleire 7.45
7.65 32.16 20.792 3.818 18.99
7.75 32.34 12.258 0.066 185
8.25 33.25 13.947 0.066 200

Kvikkleire 8.45
8.55 32.79 22.548 4.365 18.81
8.75 31.34 15.134 0.066 200
9.25 34.37 9.071 0.066 137
9.35 14.53 19.96

Kvikkleire 9.45 33.85 14.95 4.43 17.53
9.65 31.85 14.722 0.077 190



Rapport treaksialforsøk
Rapport for treaksialforsøk iht. NS-EN ISO 17892-9:2018

Laboratorie GeoStrøm AS
Adresse Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal
Dato 05.10.2022
Prosjektnavn Skottfoss
Prosjektnummer 3344

Isotrop Anisotrop

x

Drenert Udrenert

x

Forsøksmetode CAUA

Lagringsdager mellom åpning av sylinder og 

start av treaksialforsøk

Enhet Symbol Verdi

mm 100

mm 54

22,9

228,9

% 35,11

18,69

14,0

g 427,9

g 316,7

kPa 73,3

- 0,80

101

Kvikkleire

7,4

Borehull

Prøvebeskrivelse

Dybde [m]

Prøvebeskrivelse

22 dager

Uforstyrret

Konsolideringsform

Treaksialforsøk (aktiv)

Diameter

Areal

Volum

Prøvens høyde

Vannprosent

Densitet

Densitet tørr

Vekt

Tørr vekt

Konsolideringsspenning

k-verdi

Figurnummer

𝑐𝑚ଶ

𝑐𝑚ଷ

𝑘𝑁/𝑚ଷ

𝑘𝑁/𝑚ଷ

𝐻

𝐷
𝐴
𝑉
𝑤

G
𝐺௧ø

σᇱ

𝑘

𝑚

𝑚ௗ



- Begge sider av prøve

kPa 750,0

3,02

225,9

mm 99,13

mm 0,87

kPa 58,6

kPa 14,7

% 0,87 %

% 1,32 %

kPa 7,3

- 0,95

mm/min 0,02500

- Ingen

%/h 1,500

kPa -

kPa -

kPa -

% -

- -

Avvik fra prosedyre og/eller standard
B-verdi ved 500kPa bakgrunnstrykk 0,88

Høyde etter konsolidering

Høydeendring etter konsolidering

Effektiv radiell spenning etter konsolidering

Volum etter konsolidering

Effektiv vertikal spenning etter konsolidering

Vertikal tøyning etter konsolidering

Figurnummer

Prøven tok til seg vann under konsolidering

Konsolideringsdata
Drenering under konsolidering

Bakgrunnstrykk

Utpresset porevann volum etter konsolidering

Type brudd

Volumetrisk tøyning rett før skjær

Skjærspenning ved brudd

Skjærspenning etter konsolidering

Drenering

Vertikal tøyning

Under skjærforsøk

B-verdi

Ved brudd
Effektiv vertikal spenning

Effektiv radiell spenning

Deformasjon

Utpresset porevann etter konsolidering 𝑐𝑚ଷ

𝑐𝑚ଷ

Δ𝑉
𝑉

Δ𝐻

𝐻

σଵ
ᇱ

σଷ
ᇱ

𝜀
𝜀
𝜏
ᇱ

B

σ
ᇱ

σ
ᇱ

𝜏௩
ᇱ

𝜀
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Rapport treaksialforsøk
Rapport for treaksialforsøk iht. NS-EN ISO 17892-9:2018

Laboratorie GeoStrøm AS
Adresse Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal
Dato 05.10.2022
Prosjektnavn Skotfoss
Prosjektnummer 3344

Isotrop Anisotrop

x

Drenert Udrenert

x

Forsøksmetode CAUA

Lagringsdager mellom åpning av sylinder og 

start av treaksialforsøk

Enhet Symbol Verdi

mm 100

mm 54

22,9

228,9

% 31,24

19,93

15,3

g 456,2

g 347,6

kPa 36,6

- 0,80

Figurnummer

Konsolideringsspenning

k-verdi

Vannprosent

Densitet

Densitet tørr

Vekt

Tørr vekt

Konsolideringsform

Treaksialforsøk (aktiv)

Diameter

Areal

Volum

Prøvens høyde

112

Kvikkleire

4,3

Borehull

Prøvebeskrivelse

Dybde [m]

Prøvebeskrivelse

28 dager

Uforstyrret

𝑐𝑚ଶ

𝑐𝑚ଷ

𝑘𝑁/𝑚ଷ

𝑘𝑁/𝑚ଷ

𝐻

𝐷
𝐴
𝑉
𝑤

G
𝐺௧ø

σᇱ

𝑘

𝑚

𝑚ௗ



- Begge sider av prøve

kPa 500,0

1,93

227,0

mm 99,63

mm 0,37

kPa 29,3

kPa 7,3

% 0,37 %

% 0,84 %

kPa 3,7

- 0,97

mm/min 0,01667

- Ingen

%/h 1,000

kPa -

kPa -

kPa -

% -

- -

Avvik fra prosedyre og/eller standard

Utpresset porevann volum etter konsolidering

Type brudd

Volumetrisk tøyning rett før skjær

Skjærspenning ved brudd

Skjærspenning etter konsolidering

Drenering

Vertikal tøyning

Under skjærforsøk

B-verdi

Ved brudd
Effektiv vertikal spenning

Effektiv radiell spenning

Deformasjon

Utpresset porevann etter konsolidering

Konsolideringsdata
Drenering under konsolidering

Bakgrunnstrykk

Figurnummer

Høyde etter konsolidering

Høydeendring etter konsolidering

Effektiv radiell spenning etter konsolidering

Volum etter konsolidering

Effektiv vertikal spenning etter konsolidering

Vertikal tøyning etter konsolidering

𝑐𝑚ଷ

𝑐𝑚ଷ

Δ𝑉
𝑉

Δ𝐻

𝐻

σଵ
ᇱ

σଷ
ᇱ

𝜀
𝜀
𝜏
ᇱ

B

σ
ᇱ

σ
ᇱ

𝜏௩
ᇱ

𝜀
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Rapport treaksialforsøk
Rapport for treaksialforsøk iht. NS-EN ISO 17892-9:2018

Laboratorie GeoStrøm AS
Adresse Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal
Dato 05.10.2022
Prosjektnavn Skotfoss
Prosjektnummer 3344

Isotrop Anisotrop

x

Drenert Udrenert

x

Forsøksmetode CAUA

Lagringsdager mellom åpning av sylinder og 

start av treaksialforsøk

Enhet Symbol Verdi

mm 100

mm 54

22,9

228,9

% 31,21

19,28

14,9

g 441,4

g 336,4

kPa 61,2

- 0,80

112

Kvikkleire

7,2

Borehull

Prøvebeskrivelse

Dybde [m]

Prøvebeskrivelse

28 dager

Uforstyrret

Konsolideringsform

Treaksialforsøk (aktiv)

Diameter

Areal

Volum

Prøvens høyde

Vannprosent

Densitet

Densitet tørr

Vekt

Tørr vekt

Konsolideringsspenning

k-verdi

Figurnummer

𝑐𝑚ଶ

𝑐𝑚ଷ

𝑘𝑁/𝑚ଷ

𝑘𝑁/𝑚ଷ

𝐻

𝐷
𝐴
𝑉
𝑤

G
𝐺௧ø

σᇱ

𝑘

𝑚

𝑚ௗ



- Begge sider av prøve

kPa 500,0

2,78

226,1

mm 99,50

mm 0,50

kPa 49,0

kPa 12,2

% 0,50 %

% 1,22 %

kPa 6,1

- 0,96

mm/min 0,01667

- Ingen

%/h 1,000

kPa -

kPa -

kPa -

% -

- -

Avvik fra prosedyre og/eller standard

Høyde etter konsolidering

Høydeendring etter konsolidering

Effektiv radiell spenning etter konsolidering

Volum etter konsolidering

Effektiv vertikal spenning etter konsolidering

Vertikal tøyning etter konsolidering

Figurnummer

Konsolideringsdata
Drenering under konsolidering

Bakgrunnstrykk

Utpresset porevann volum etter konsolidering

Type brudd

Volumetrisk tøyning rett før skjær

Skjærspenning ved brudd

Skjærspenning etter konsolidering

Drenering

Vertikal tøyning

Under skjærforsøk

B-verdi

Ved brudd
Effektiv vertikal spenning

Effektiv radiell spenning

Deformasjon

Utpresset porevann etter konsolidering 𝑐𝑚ଷ

𝑐𝑚ଷ

Δ𝑉
𝑉

Δ𝐻

𝐻

σଵ
ᇱ

σଷ
ᇱ

𝜀
𝜀
𝜏
ᇱ

B

σ
ᇱ

σ
ᇱ

𝜏௩
ᇱ

𝜀
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   Vedlegg 2 – Koordinatliste og oversikt over utførte grunnundersøkelser 

   1350051690 – Skotfoss  

   UTM 32, NN2000 

Pkt. Plassering Koordinater  

Øst 

Koordinater 

Nord 

Terreng- og 

vannkote 

Vanndybde Sjøbunnskote Bergkote Metode 

1 Land 6564050,874 529903,947 +8,91    DrT Cpt 

1A Land 6564050,874 529903,947 +8,91    Cpt 

2 Land 6564055,773 529871,048 +12,73    DrT 

3 Land 6564011,155 529823,244 +5,50   -17,33 Total Cpt Prøve Tolk 

4 Land 6563946,648 530047,246 +8,63    Total DrT Cpt 

5 Land 6563916,693 530135,439 +8,39    Total DrT Cpt 

6 Land 6564031,345 530130,635 +11,23    Total 

7 Land 6564063,015 530146,192 +11,83    Total Cpt Prøve 

101 Sjø 6564033,934 529871,874 +5,20 2,00 +3,20 -6,80 Total DrT Cpt Prøve Tolk 

102 Sjø 6564015,617 529854,432 +5,21 3,70 +1,51  DrT 

103 Sjø 6564018,618 529892,984 +5,20 2,00 +3,20  DrT 

104 Sjø 6564012,154 529877,192 +5,21 4,40 +0,81 -14,06 Total DrT Tolk 

105 Sjø 6563978,484 529829,229 +5,24 3,30 +1,94 -5,99 Total DrT Cpt Tolk 

106 Sjø 6564005,844 529931,837 +5,24 0,60 +4,64 -5,12 Total Tolk 

108 Sjø 6563950,834 529967,399 +5,20 2,00 +3,20 -13,82 Total Tolk 

109 Sjø 6563938,561 529957,07 +5,18 3,30 +1,88 -7,54 Total Tolk 

110 Sjø 6563919,837 530025,539 +5,21 2,00 +3,21  DrT Cpt 

111 Sjø 6563903,694 530020,479 +5,26 4,30 +0,96  DrT 

112 Sjø 6563900,378 530082,123 +5,20 2,00 +3,20  DrT Cpt Prøve 

113 Sjø 6563885,027 530139,858 +5,15 0,50 +4,65  DrT 

114 Sjø 6563859,535 530125,541 +5,25 3,80 +1,45  DrT 

115 Sjø 6563839,434 530053,595 +5,20 7,30 -2,10  DrT 

116 Sjø 6563874,333 530257,071 +5,23 0,50 +4,73  DrT Cpt 
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